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Plus de 10.000 véhicules disponibles

avec des mises-a jours continuelles
Le 6053 DIVAS est un nouvel accessoire disponible

BT T pour le scanner 6050 Memobike, qui étend la
AEON KSR MOTO g?rpmtle de c.apa.qtes de dl’agnostl.c a tra’vers u.ne )
INT KTM série d'applications supplémentaires nécessaires a
APRILIA KVN MOTOR la mise au point correcte des 2 roues:

ARCTIC CAT KYMCO
BAJAJ LAMBRETTA
BENELLI LANCE
BETAMOTOR LAVERDA . s - 5
BIMOTA MACBOR Synchronisation des volets de papillon du systeme

BMW MALAGUTI d'injection

BOOM TRIKES MASH « Analyse dynamique des pressions de tubulures
BRIXTON MOTORCY. MBK

BRP CAN-AM MH MOTORCY. RELIESon

BUELL MINSK * Les procédures de synchronisation avec des
géﬂ\g}ro mg'll\'lODIébZZI fonctionnalités intégrés de diagnostic de I' UCM
COLEMAN MOTO MORINI (Fieg@gg dg controleur de v!tesse du rale\rm, TPS et/ ou
CSC MOTORCYCLES MV AGUSTA réinitialisation auto-adaptatif des parametres, analyse
DAELIM Mz de la mémoire de code de défaut, vérification des
DAFRA PEUGEOT conditions d'exploitation appropriées, etc.)

DERBI PIAGGIO , , ) ) )
DUCATI POLARIS * 3 ports d'entrée analogiques pour l'analyse dynamique
FANTIC MOTOR QUADRO et d'acquisition de données de capteurs de véhicules

FB MONDIAL

GARELLI

GAS GAS

GENERIC

GEON

GILERA

GOES

HARLEY-DAVIDSON

HISUN VERVEMOTO
HONDA VESPA
HUSABERG VICTORY
HUSQVARNA VOXAN
HYOSUNG ZONGSHEN
KAWASAKI YAMAHA

* Microphone intégré

Le fabricant se réserve le droit d'apporter des modifications aux spécifications mentionnées ci-dessus sans préavis.

MEMOBIKE est un instrument
de haute technologie qui permet
d'effectuer une recherche de

diagnostic avancé pour les

REG nouveIIes_ motos de production
& des plus importantes marques
@ mondiales. En complément aux

17} fonctions de test et de diagnostic,

8 il peut effectuer quand le constructeur

UNI EN 150 9001:2015

e °

CERTIQUALITY
SISTEMA DI GESTIONE € MEMBRO DELLA
QUALITA CERTIFICATO FEDERAZIONE CISO

le prévoit, les configurations et/ou les

DEMARRAGE ULTRA-RAPIDE réglages de ECU (eX. Tableau de
bord, Abs, Dispositif d'immobilisation,

etc.) et il intervient sur certains

parameétres du systéme d'injection

ou allumage électronique (Réglages).
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CARACTERISTIDUES TECHNIDUES HARDWARE

- PARAMETRES -

Angle papillon

@

NVemoBike 6'”5”

DEMARRAGE ULTRA-RAPIDE cPU Cortex M3 (96 Mhz)
4 Température air admis Bluetooth Ready
A8 D:;Trosnhérique — Mémoria interne mémoire RAM de 32 Mo, 4 Go de mémoire flash
Tension batterie Interface de diagnostic Db26 1S022900-1 (MVCI), Multiplexeur interne
y Eg;‘,ﬁ:’“ca';‘i‘;ur i Interface USB connexion de stockage de masse pour mise a jour logicielle
PO eanietE Dacatel o s Alimentation * Batterie interne Lithium rechargeable
anne capteur temp air admis.
Ll Panne capteur température eau 7y * Externe, 5V avec cable
Panne pompe carburant n®1 .
Panne capteur vilebrequin mot .. *De vehlcule, 8-16V
na rantaie vahirula an cal
Parss &2 dMP © 05 Tiz Affichage LCD Led 3,5 O couleur haute définition 320x240 pixels

Un instrument essentiel, extrémement facile  utiliser, mais complet :u:enswns ;Zg’d fzasinn
et constamment mis a jour. A la portée de tous les utilisateurs, riche ol .s g
en fonctionnalités qui en font un must méme pour les préparateurs de A“d'_° 1 haut-parleur
course les plus exigeants. Clavier 9 touches
Monst, Eor10:48
/"/' l /-" /’ l o f ")9!" (KSFdﬂIBGFﬂ-BgF“/wa = i . O
i ./ - ./ o - DTC MEMORISE X2, ) Instrument update via USB interface

POZ201 teur n
P1514 - Blocage du relais de la pompe essence

g - P P0O120 - Capteur papillon
- Diagnostic standard EOBD par véhicule PII01 - Capteur pression air admis

EURO 4 PO115 - Capteur température liquide de refroidiss.

Mise a jour de I'instrument via l'interface USB

PO110 - Capt k érat i dmi
* Activation des composants et test P1504 - EZ':.;Z‘L'.Z e 5 y 5 T EMES Eﬂ” ,/E” T 5
(injecteurs, bobines d’aIIumage, la pompe P1510 - Circuit capteur position wanne & papillon.. T}l
a essence, etc.).
Mise 3 7& d . Allumage Systéme sans clé Suspension
Ise'a zéro voyanticehEREEs KAWASAKI Injection ABS ACS (Air Control Suspension)
* Encodage Clés :(f;l:;ts':; DFI (49/60) S Injection (display codes) Service Plate-forme inertielle
» Déverrouillage anti-def R = rinoraire. MG‘F E Injection (blink codes) Tableau de bord Stationnement
s 2 2 ImMoB; ke 2 Réglage de l'injection Ordinateur de bord WPM (Windshield Parking
* Réglage de l'injection (Réglage CO). — Module)
* Réglage du capteur de papillon ) Traction électrique EPS (Electric Power Steering)  Commandes au guidon
des gaz (TPS). * Recherche automatique et manuelle Control Traction DPS (Dynamic Power Steering) Réglage des phares
. . : des écus. TCM (Traction Control Module) EPT (Electric Power Throttle) Régulation de vitesse
- Configuration antidémarrage / alarme. | bil TPMS Radi
s g + Base de données des modéles e . adio
* Mise a zéro des parametres Alarme Transmission

Motos, y compris le type de
connecteur, de sa position et du
type de cable a utiliser.

auto-adaptatifs.

* Réglage du ralenti.

PROTOCOLE DE COMMUNICATION

ISO 14230-4 (KWP 2000)

» Test de purge d'air du systéme
hydraulique ABS:.

« Test de pression ABS. * Lecture des défauts mémorisés et
actuelles (DTQ).

« L'affichage des données de I'ECU.

@

» Lecture et recherche globale des codes ISO 9141-2
d’erreur stockés a l'intérieur d'écus. » Effacement des défauts mémorisés. SAE ]1850 41.6 Kbps PWM
SAE |1850 10.4 Kbps VPW

» Paramétrage de la fonction d‘enregistreur « Affichage en direct de données
de données de contrble de l'unité de (RPM, tension de la batterie, 'angle
moteur (ECM). du papillon des gaz, etc).

ISO 15765-4 (CAN)
Protocols constructor

- PARAMETRI - By 11:38 - DATA LOGGER - By 1415
Giti motore  1403RPM Selectionner le type de fonction par

= .
Temperatura ar89.4°F activer

| “ucKkcuiDe
=

* Cable principal (pour la connexion avec les cables optionnels)
* Colliers de cable universel

* Cable avec pinces de batterie

* Cable USB

Livré avec le cable universels et le guide d'aide * Sauf cdble de
permettant d'identifier les broches de connexion, diagnostic sur les

: . o protocoles CAN-BUS
diagnostique opérationnel pour toutes les motos. et réseaux J1850,

Recherche globale de la numérisation des Interface graphique intuitive pour la -
systémes DTC et des erreurs diagnostiquées lecture multiparamétrique sation d ’ = — \



